
ACCESSORI PER POMPE ELETTRICHE ┃ ACCESSORIES FOR ELECTRIC BILGE PUMPS

|     www.trem.net

24

A
C

C
E

S
S

O
R

I A
C

Q
U

A
 ┃

 W
A

T
E

R
 A

C
C

E
S

S
O

R
IE

S

552

FILTRI DOCCE E POMPE ┃ FILTERS

Pannello Panel for bilge pump
Pannello per pompe di sentina elettriche in 
lega leggera anodizzata.  
Interruttore basculante con spia luminosa 
AUTOMATICO-OFF-MANUALE stagno 
con ritorno automatico nella posizione 
manuale. 

Panel for electric bilge pumps in ano-
dised light alloy. Switch tilting with LED 
AUTOMATIC-OFF-MANUAL light with 
automatic return to manual position.  

Articolo-Item €/pc. Volts  mm.
P 02 00 299 12 90x50

Pannello di comando per 
pompe di sentina a 12V. 

Bilge pump control panel 
12V.

(provvista di fusibili intercambiabili  
5A.-10A.-15A.-20A.-25A.-30A.).
Interasse fori 109 x 70 mm.

Fuses holder with assorted fuses  
5A-10A-15A-20A.-25A-30A. 
Center holes 109 x 70 mm.

Articolo-Item €/pc. Volts  mm.  kg.
P 02 84 125 12 125x84x46H 0,460

Filtri per docce e pompe di 
sentina

Filter for shower or bilge 
pumps

Da montare sulla tubazione. Pipe installation.

Articolo-Item €/pc.
Portagomma 
Hose adaptor  mm.  kg.

N 01 18 521 ¾’’ Ø 19,5 mm. Ø60x90H 0,080
N 01 18 523 ½’’ Ø 12,7 mm. Ø60x90H 0,080

Pannello di comando  
a 12V. per pompe di sentina

Bilge pump control panel 
12V.

Provvisto di interruttore per utilizzo manua-
le ed automatico, con led e porta fusibile.

Provided with Leds toggle switch auto-
matic and manual.

Articolo-Item €/pc. Volts  mm.  kg.
P 02 88 050 12 88x50 0,060

Filtro pompa Bilge pump filter
Filtro acqua di mare per il filtraggio di impurità e particelle tramite retina, al fine di rimuo-
vere alghe e batteri nel sistema dei tubi per proteggere l’intero apparato e far sì che 
l’equipaggiamento di bordo lavori correttamente.

Directly filters water suspended solids, particles and other impurities with a filter net, to 
reduce dirt, bacteria algae, rust, etc. in a pipe system, to protect the pipe system and 
equipment.

Articolo-Item €/pc.
Ø Raccordo uscita 

Output ø mm.
Ø Tubo suggerito 

Recommended hose size mm.
Portata suggerita 

Recommended input

N 01 01 191
D1: 25,4 (1”) 25 91L/min. 24 GMP US

D2: 31,8 (1-1/4”) 32 143L/min. 37,8 GMP US
D3: 38,1 (1-1/2”) 38 200L/min. 52,9 GMP US

N 01 00 151
D1: 12,7 (1/2”) 13 23L/min. 6 GMP US
D2: 15,9 (5/8”) 16 35L/min. 9 GMP US
D3: 19,1 (3/4”) 19 51L/min. 13 GMP US
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